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PARETI MOBILI MODULARI
Pareti mobili per la realizzazione di cabine ufficio
e sale di riposo acustico.

Pareti mobili per la realizzazione di uffici,
sale di riposo operatori e qualsiasi locale
ricavato all’interno di capannoni industriali,
dove siano richiesti robustezza, isolamento
termo-acustico ed estetica.
Le pareti mobili possono essere abbinate a
pavimenti componibili sopraelevati.

Struttura interna non apparente in profili di
acciaio zincato opportunamente sagomati
e composta da due guide fissate a soffitto
e pavimento.
Profili a vista di bordatura e di tenuta dei
pannelli e dei vetri in estruso di alluminio
satinato nel colore naturale.
Guarnizioni copri-clips e zoccolino batti-
scopa in PVC colore nero.
Tamponamento composto da due pannelli
di truciolare di 12 mm rivestiti in nobilitato
colore avorio/grigio. I pannelli sono posti su
entrambi i lati della struttura e fissati alla
stessa con profili in alluminio smontabili
individualmente.
Superfici vetrate composte da due lastre di
cristallo stratificato montate su profili in
alluminio satinato con guarnizioni di tenuta
in gomma tubolare.
Intercapedine tra i pannelli di tampona-
mento riempita con un materassino di fibra
minerale dello spessore di 80 mm.

CARATTERISTICHE

Spessore pareti 95 mm

Larghezza moduli 1.200 mm

Colore rivestimento Avorio/grigio

Resistenza al fuoco Classe 1

Spessore vetrate n° 2 da 3+3

Densità fibra minerale 80 Kg m3

Pavimento A richiesta

Impianto luci A richiesta

Impianto elettrico A richiesta

Ventilazione A richiesta

Condizionamento A richiesta


